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Informacje ogolne

Podstawa do sporzadzania audytu energetycznego ex-ante

Audyt energetyczny sporzadza si¢ z uwzglednieniem niniejszej metodyki, stanowiacej zatacznik nr 11 do
Regulaminu konkursu o dofinansowanie, ze §rodkéw Funduszu Spéjnosci, przedsiewzig¢ w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowiska 2014 - 2020 Dziatanie 1.3 Wspieranie efektywnosci energetycznej w
budynkach Poddziatanie 1.3.1 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach uzyteczno$ci publiczne;j:

- Metodyki sporzadzania audytéw energetycznych w zakresie glebokiej kompleksowej modernizacji energetycznej
budynkéw w ramach POIiS 2014 — 2020 Poddziatanie 1.3.1.;

oraz:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. D.U. z 2013r., poz. 1409, z 2014 r., poz. 40, z 2014 r., poz.
768, poz. 822, poz. 1133, poz. 1200, z 2015 r., poz. 200, poz. 443, poz. 528, poz. 774).

- Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (D.U. z dnia 18 wrze$nia 2015 r. poz.1422)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdtowego zakresy zakresu i form
audytu energetycznego oraz cz¢sci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego (D.U. z 2009 r. poz. 346)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrze$nia 2015r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegblowego zakresy zakresu i form audytu energetycznego oraz cz¢sci audytu remontowego, wzorow
kart audytéw, a takze algorytmu oceny oplacalnosci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego (D.U. z dnia 13
pac¢dziernika 2015 r. poz. 1606)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czg¢sci budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetycznej
budynkéw (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376).

Sposéb sporzadzenia audytu energetycznego

Audyt energetyczny ex-ante dotyczy wszystkich obiektéw objetych projektem, tj. budynkdw uzyteczno$ci
publicznej, lokalnego Zrddia i lokalnej sieci cieptowniczej. W przypadku, gdy projekt nie obejmuje modernizacji
lokalnego zrédta lub lokalnej sieci cieptowniczej, do audytu dolgczamy jedynie strone tytutowa z wpisang w
punkcie 1.1. adnotacj¢ "nie dotyczy".

Oceny charakterystyki energetycznej budynku przed i po modernizacji (tabele nr 1 i 2 oraz 2a) nalezy wypelni¢
dla kazdego budynku oddzielnie. Tabele 4, 5, 6, 7 i 8 nalezy przedstawi¢ dla calego projektu tzn, facznie dla
wszystkich obiektow objetych projektem. Tabele 8a nalezy opracowac zgodnie z instrukcja tam zawarta (punkt 1 i
2 instrukcji)

Audyt energetyczny ex-ante sporzadza si¢ w formie pisemne;j i elektroniczne;j.

Audyt energetyczny ex-ante opracowuje si¢ w jezyku polskim, stosujac oznaczenia graficzne i literowe okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrze$nia 2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie szczegblowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czgséci audytu remontowego, wzoréw kart
audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego (D.U. z dnia 13
pazdziernika 2015r., poz. 1606) oraz w Polskich Normach dotyczacych budownictwa oraz instalacji ogrzewczych,
wentylacyjnych, chlodzenia, cieptej wody uzytkowej i oswietlenia w budynkach.

Audyt energetyczny w formie elektronicznej powinien by¢ tozsamy z wersja pisemng i zapisany w wersji tylko do
odczytu, uniemozliwiajacy edycje.

Audyt energetyczny ex-ante sporzadza si¢ na wzorach dokumentéw zamieszczonych w niniejszej metodyce.

Do audytu nalezy dofaczy¢ stosowne obliczenia — nalezy poda¢ informacje dotyczace nazwy i wersji programu
dedykowanego do obliczen oraz dotaczy¢ do dokumentacji pliki ,,wsadowe” z danymi do obliczen w oryginalnej
wersji elektronicznej i formacie zgodnym z PDF (to samo dotyczy wydrukéw wynikéw obliczen). W przypadku
wykonania obliczen bez uzycia dedykowanego programu, nalezy zamies$ci¢ pelng dokumentacje¢ przebiegu
obliczen w wersji zgodnej z PDF i elektroniczne;j.




Zawartos¢ dokumentacji Audytu Energetycznego

Informacje og6lne

Wykaz audytéw do modernizowanych obiektow

Strona tytutowa audytu energetycznego ex-ante budynku w zakresie glebokiej
kompleksowej modernizacji energetycznej budynkéw w ramach POIiS 2014 — 2020
Poddziatanie 1.3.1

Strona tytulowa audytu energetycznego lokalnego zrddta ciepta w zakresie gigbokie;j
kompleksowej modernizacji energetycznej budynkéw w ramach POIIS 2014 — 2020
Poddziatanie 1.3.1

Strona tytulowa audytu energetycznego lokalnej sieci cieplowniczej w zakresie
glebokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynkéw w ramach POIS 2014
— 2020 Poddziatanie 1.3.1

1. |Ocena charakterystyki energetycznej budynku (przed modernizacja)
2. |Ocena planowanej charakterystyki energetycznej budynku (po modernizacji)
2a. | Opis techniczny budynku
3a. | Karta audytu energetycznego ex-ante zrodla ciepta/energii elektryczne;j
3b. | Karta audytu energetycznego ex-ante lokalnej sieci cieplowniczej
4. Zestawienie zbiorcze robdt w obiektach
5. Zapotrzebowanie na moc i energi¢
6 Obliczenie efektu energetycznego projektu - zestawienie zapotrzebowania na
) energi¢ koncowa wg no$nikoéw energii dla stanu przed i po realizacji projektu;
. Obliczenia planowanego efektu ekologicznego projektu — ograniczenia
) lub uniknigcia emisji CO,
8. |[Obliczenia ekonomicznej projektu
8a. |Kalkulacja kosztow eksploatacyjnych wymaganych do obliczenia wskaznika SPBT
9. |[Wymagania programowe dla projektu




Wykaz audytéw do modernizowanych obiektow

Wykaz audytéw do modernizowanych budynkéw

Lp. Nazwa budynku Adres budynku

. 78-400 Szczecinek, ul. Adama Mickiewicza
1. Budynek Urzedu Skarbowego w Szczecinku 13/14

Al Rl el o

Wykaz audytéw do modernizowanych i instalowanych zrédet energii

Lp. Nazwa i opis Zrodta Lokalizacja

78-400 Szczecinek, ul. Adama Mickiewicza

Lokalne zrédto ciepta i instalacja PV 13/14

budynku Urzedu Skarbowego w Szczecinku

Al Bl Rl I

Wykaz audytéw do modernizowanych lokalnych sieci przesytowych

Nazwa i opis sieci Lokalizacja

TYFN [N




Strona tytutowa audytu energetycznego ex-ante budynku w zakresie gtebokiej kompleksowej
modernizacji energetycznej budynkéw w ramach POIi$ 2014 — 2020 Poddziatanie 1.3.1

1. Dane identyfikacyjne budynku

1b1u§yondkzuaj Budynek uzytecznosci publicznej 1.2 Rok budowy 1937 /1974
Skarb Panstwa
w trwatym zarzadzie: |zby
Administracji Skarbowej w 1.4 Adres budynku
1.3 Inwestor Szczecinie
(nazwa, adres do ul. F.D. Roosevelta 1,2
korespondencji) |kod 70-525 Szczecin ul. Adama Mickiewicza nr 13/14
tel. Fax kod 78-400 miejscowosé Szczecinek
powiat szczeciniecki woj. Zachodniopomorskie

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujgcego audyt:/*

Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Sp. z 0.0., ul. Monte Cassino 20/4, 70-467 Szczecin
Regon 364425690

3. Imie i nazwisko, adres audytora (audytora koordynujgcego wykonanie audytu"), posiadane kwalifikacje, podpis:

Karolina Kurtz-Orecka, zam. ul. Raciborska 12, 70-853 Szczecin

dr inz. nauk technicznych w dziedzinie budownictwo, mgr inz. arch.; Uprawnienie do sporzadzania swiadectw charakterystyki energetycznej
budynku, lokalu mieszkalnego oraz czesci budynku stanowigcej samo-dzielng catos¢ techniczno-uzytkowa, Nr 7536, nr wpisu w rejestrze
ministerstwa wtasciwego ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 4745 z dn. 15.06.2010 r.; Cztonek zwyczajny sekcji
Fizyki Budowli KILiIW PAN, Cztonek Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych, Nr 1913

Kontakt: telefon: 608 691 975 email: karolinakurtz@gmail.com
4. Wspobtautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac:/*
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu

Ocena energetyczna os$wietlenia wbudowanego, optymalizacja rozwigzan zwigzanych z
oszczednosciag energii w zakresie o$wietlenia wbudowanego

—_

Piotr Cierzniewski

5. Miejscowos¢ Szczecin data wykonania opracowania: grudzien 2017 r.
6. Spis tresci:
1. Ocena charakterystyki eneregtycznej przed modernizacja strona 8
2. Ocena charakterystyki eneregtycznej po modernizacii strona 13
3.  Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku po modernizac;ji strona 15
4.  Opis techniczny budynku po modernizacji strona 16
5. strona
6. strona
7. strona
8. strona
9. strona
10. strona

"oile dotyczy




Strona tytutowa audytu energetycznego lokalnego zrédta ciep’fa/ " w zakresie gtebokiej kompleksowej
modernizacji energetycznej budynkéw w ramach POIi$ 2014 — 2020 Poddziatanie 1.3.1

1. Dane identyfikacyjne Zrédta ciepta

1.1 Nazwa zrédta | Lokalne zrédto ciepta budynku Urzedu Skarbowego w
ciepta Szczecinku 1.2 Rok budowy 1974
Skarb Panstwa
w trwatym zarzadzie: Izby .
Administracji Skarbowej w 1.4 Adres zrodia
1.3 Inwestor Szczecinie
(nazwa, adres do (ul. F.D. Roosevelta 1,2
korespondencji) |kod 70-525 Szczecin ul. Adama Mickiewicza nr 13/14
tel. Fax kod 78-400 miejscowos$¢ Szczecinek
powiat szczeciniecki woj. Zachodniopomorskie

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujacego audyt:”
Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Sp. z 0.0., ul. Monte Cassino 20/4, 70-467 Szczecin
Regon 364425690

3. Imie i nazwisko, adres audytora (audytora koordynujgcego wykonanie audytu/*), posiadane kwalifikacje, podpis:
Karolina Kurtz-Orecka, zam. ul. Raciborska 12, 70-853 Szczecin

dr inz. nauk technicznych w dziedzinie budownictwo, mgr inz. arch.; Uprawnienie do sporzgdzania $wiadectw charakterystyki energetycznej
budynku, lokalu mieszkalnego oraz czesci budynku stanowigcej samo—dzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa, Nr 7536, nr wpisu w rejestrze
ministerstwa wiasciwego ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 4745 z dn. 15.06.2010 r.; Czionek zwyczajny sekcji
Fizyki Budowli KILiIW PAN, Cztonek Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych, Nr 1913

Kontakt: telefon: 608 691 975 email: karolinakurtz@gmail.com
4. Wspobtautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac:/*
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowd
5. Miejscowos¢ data wykonania opracowania
6. Spis tresci:
1.  Karta audytu eneregtycznego ex-nate zrodta ciepta / energii elektryczne strona 19
2. strona
3. strona
4. strona
5. strona
6. strona
7. strona
8. strona
9. strona
10. strona

"o ile dotyczy

/** Wymiana zrédta ciepta kwalifikuje sie do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w
odniesieniu do istniejgcych instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). Ze wzgledu na
to, ze inwestycje w tym zakresie majg dtugotrwaty charakter, powinny by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami
unijnymi. Wspierane urzadzenia do ogrzewania powinny od poczatku okresu programowania charakteryzowac sie
obowigzujgcym od konca 2020r. minimalnym poziomem efektywno$ci energetycznej i normami emisji
zanieczyszczen, ktére zostaty okreslone w srodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21
pazdziernika 2009 r. ustanawiajacej gélne zasady ustalania wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla produktow
zwigzanych z energig



Strona tytutowa audytu energetycznego lokalnej sieci cieptowniczej w zakresie gtebokiej
kompleksowej modernizacji energetycznej budynkéw w ramach POIi$ 2014 — 2020 Poddziatanie 1.3.1

1. Dane identyfikacyjne lokalnej sieci cieptowniczej

1.1 Rodzaj sieci

cieptowniczej Nie dotyczy 1.2 Rok budowy

1.4 Lokalizacja

1.3 Inwestor, |ul. Nr
adres do kod miejscowosé ul. nr
korespondenciji) |tel. Fax kod miejscowosé
Nazwa Nr powiat wojewddztwo

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujacego audyt:”

3. Imie i nazwisko, adres audytora (audytora koordynujgcego wykonanie audytu/*), posiadane kwalifikacje, podpis:

Kontakt: telefon: email:

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac:”
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowe

5. Miejscowosé data wykonania opracowania
6. Spis tresci:

strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona

SOXNOTORA®N

"o ile dotyczy




1. OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

butlynku/1 “

rz¢du Skarbowego w Szczecinku (przed modernizacja)

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ wladajacy? budynkiem

Skarb Panstwa, trwaly zarzad: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Przeznaczenie budynku uzytecznosci publicznej
(wykonywane zadania pub]iczne)/2

Administracja publiczna

Adres budynku

78-400 Szczecinek, ul. Adama Mickiewicza 13/ 14

Rok zakonczenia budowy/rok oddania do

przed 1937 /1974 1.

W roku

Iuiytkowania
Rok budowy instalacji 1974 1.
Catkowita powierzchnia uzytkowa (mz) 1304,13
Catkowita powierzchnia uzytkowa o regulowanej 1576
temperaturze (Af) (m’) ’
Powierzchnia uzytkowa czg¢sci mieszkalnej lub na %‘p()\jm?rzc‘l-lm:auiylkowe]b C . . . X
potrzeby prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej Y v n 4 p0t|:1§ Y 0,00% zasluzyiopanigichaio 2500
konkurencyjnej” (m”) prowadzenia dzialalnosci [godz/rok]
yiney gospodarczej
% powierzchni uzytkowej mieszkalnej lub na
potrzeby prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej 0,00

Budynek zabytkowy pod ochrong konserwatora

TAK/NIE’ - czg$¢ budynku podlega ochronie

Zabytkow

Charakterystyka tech zytkowa budynku przed modernizacja
Liczba kondygnacji | 4
‘Wysokos¢ kondygnacji | 2,23-3,36 m
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] | 16, 20 / nieregulowana, 26
Kubatura budynku [m’] | 5706,39
Rodzaj konstrukcji budynku | Tradycyjna murowana / udoskonalona
Liczba uzytkownikow | Zmienna

Uwaga:

charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunk6éw klimatycznych odniesienia — stacja

oraz dla normalnych warunkéw eksploatacji budynku podanych na str 2.

Szczecinek

! podaé petng nazwe budynku

? niepotrzebne skreslié

® o tym czy dziatalnos¢ gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/

Projektu (wias Y

- w oparciu o przepisy pomocy publicznej

Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

Ostona budynku:
Ucmay
(zat. 5 wytyczne w sprawie metodologii)
. U > Zvmani

przegrody budowlane oIS . in s . S . IW/(_m Kl Dotrzymanie

(material, grubos¢, izolacja) [W/(m**K)] (Warunki techniczne, zal. Nr 2 do norm
rozporzadzenia - D.U. z 18 wrzesnia 2015
poz. 1422)
Podtoga na gruncie 1 Podloga na gruncie, cz¢s¢ wysoka - nieizolowana 0.4 0,30 NIE
Podtoga na gruncie 2 Podtoga na gruncie, cz¢$¢ niska - nieizolowana 0,55 0,30 NIE
Sciana w kontakcie z & . 5 q “
Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej gr. 55 cm, cz¢$¢ wysoka 0,74 0,23 NIE
gruntem 1
Sciany s 1 Sciany murowane z cegly ccmmrif:zncj pelnej i klinkierowej gr. 55 cm, L12 023 NIE
czg§¢ wysoka
Sy Zomgize 2 Sciany murowane z cegly ceramylvcznej petnej i klinkierowej gr. 42 cm, 149 023 NIE
czg$¢ wysoka
Sciany AT Sciany murO\'N'anc z ccg}ly ceramicznej pc.lncj iklinkierowej gr. 42 cm, 023 023 TAK
czg$¢ wysoka, izolowana styropianem gr. ok. 15 cm
T~ Sciany murowane z cegly cera.mlcznej waplennf)-plaskowe), izolowane 042 023 NIE
gazobetonem, gr. 46 cm, izolowane styropianem gr. ok. 6 cm
Sciany DS Sciany murowane z gazobetonu, g]g zfﬂ cm, izolowane styropianem gr. ok. 041 023 NIE
Sciany zewnetrzne 6 Scianki lukarn, konstrukcja drewniana bez izolacji 1,31 0,23 NIE
- Sciany murowane z cegly ceramicznej wapienno-piaskowej gr. 25 cm,
Sciany zewngtrzne 7 . . 0,50 0,23 NIE
izolowane styropianem gr. ok. 6 cm

Sciany wewngtrzne 1 Murowane z cegly ceramicznej pelnej, gr. 25 cm 1,58 0,30 NIE
Sciany wewnetrzne 2 Murowane z cegly ceramicznej petnej, gr. 12 cm 2,16 0,30 NIE
Sciany wewngtrzne 3 Murowane z cegly ceramicznej pelnej, gr. 38 cm 0,77 0,30 NIE
Strop 1 Strop nad klatkg schodowg, odcinkowy, nieizolowany 2,63 0,18 NIE
Strop 2 Strop drewaniany, belkowy 1,29 0,18 NIE
Stropodach Stropodach wentylowany, nieizolowany 2,11 0,18 NIE




Dach Nieizolowany 2,63 nie dotyczy TAK
Okna 1 Z ramami PCV, szkolne szyba podwdjna 2,30 1,10 NIE
Okna 2 Z ramami PCV, szkolne szybg potrdjng 1,00 1,10 TAK
Okna 3 Drewniane 5,10 1,10 NIE
Drzwi zewnetrzne Drzwi pelne, ptycinowe 2,60 1,50 NIE
Drzwi zewnetrzne Drzwi wspolczesne 2,60 1,50 NIE

Ocena aktualnego stanu
technicznego elementéw
konstrukcyjnych

Czgs¢ wysoka, poza Sciang p6inocna, bez izolacji cieplnych, izolacje cieplne czgsci niewystarczajace.




T

stalacja c.o. i Zrédlo ciepla zasilajace instalacj¢ c.o.

Wewngtrzna instalacja centralnego ogrzewania (c.0.) w budynku zasilana jest w ciepto z wbudowanej kottowni gazowej o mocy grzewczej 160 kW, zasilanej
przez 2 kotty wodne niskotemperaturowe LOGOMAX PLUS GB/62-80 i LOGOMAX PLUS GB/62-100 wyposazone w palniki atmosferyczne o mocy 18,9-
80 Kw oraz 19-94,5 kW. Kotly zainstalowano w 2006 r. Instalacja grzewcza wymieniona w 2003 r., wykonana w obiegu pompowym, z zamknigtym

L
Opis: systemem zabezpieczen, z rozdziatem dolnym w przestrzeni podsufitowej piwnic, piony prowadzone po wierzchu $cian. Instalacja rozprowadzona w
przestrzeni wewngtrznej. Parametry czynnika grzewczego 75/55 °C. Elementy grzejne stalowe ptytowe, wyposazone w zawory i glowice termostatyczne.
Brak zykorzyztsania OZE w zréodle.
ch.n‘fl stanu Whbudowane kotly o niskiej sprawnosci, instalacja po modernizacji
istniejgcego:
Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania:
regulacji i wykorzystania ny 0,88
transportu Ny q 0,96
akumulacji My 1,00
wytwarzania Ny 0,87
catkowita sprawno$¢ Ny o 0,73
Instalacja wentylacji
Opis: Budynek wentylowany w sposob grawitacyjny, doprowadzenie powietrza poprzez nawiewniki okienne, odprowadzenie kanatami wentylacji grawitacyjnej

wyprowadzonymi ponad dachy.

Ocena stanu

- Wentylacja naturalna zapewniona przez nawiewniki okienne, bez uwag
istniejacego:

Instalacja chlodzenia
Opis: W budynku chtodzeniu podlega sala obstugi klienta oraz przylegte do niej biura zlokalizowane po potudniowej stronie czgsci niskiej. W pomieszczeniach
pis: przyjeto system z bezposrednim chtodzeniem powietrza

Ocena stanu 3 a8
istnicjacego: | Nie wnosi si¢ uwag
Sprawnosci skladowe systemu chiodzenia:
Sredni europejski wspolezynnik efektywnosci ESEER 3,10
transportu Ne g 1,00
akumulacji nc 1,00
regulacji e, 0,94
catowita sprawnos¢ nc 291
Instalacja przygs ia cieplej wody i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.
Opis: 1 ‘ Ciepta woda przygotowywana bezposrednio przy punktach poboru, przez elektrotermiczne pod-grzewacze c.w. o mocy 3,5 kW oraz w elektrotermicznym

zasobniku ¢.w.u.

Ocena stanu ” .
Wysoka sprawnos¢ przygotowania c.w.u.

istniejacego:
Sprawnosci sktadowe systemu wytwarzania c.w.u.:
wytwarzania 1, o 0,98
ransportu 1, q 0,95
akumulacji 1, 0,96
$rednie sezonowa sprawno$¢ wykorzystania 1,00
catkowita sprawno$c ny o 0,89
Instalacja o$wietlenia wbud g0, Zrédlo energii elektrycznej

Instalacja oswietlenia wbudowanego pochodzi z przetomu XX i XXI w. Oprawy i zrodta swiatta byly sukcesywnie wymieniane. W 2011 r. zamontowano
nowe rozdzielnice elektryczne. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej budynku stwierdza sig, ze catkowita elektryczna moc zainstalowana na potrzeby
o$wietlenia wbudowanego w budynku wynosi 25,14 kW, z czego: oprawy z zarowymi zrédtami $wiatla stanowig 16,20%, oprawy z jarzeniowymi zrédtami
82,62%, oprawy z LED-owymi zrédfami 1,18%. Normatywny czas pracy instalacji w stanie istniejacym wynosi 2500 godzin/ rok.

Opis:

Istniejaca instalacja o§wietlenia wbudowanego jest energochfonna z uwagi na zastosowanie w opra-wach jarzeniowych uktadéw zaptonowo-
stabilizujacych w postaci zestawdw ze starterami i stabilizato—rami elektromagnetycz—nymi o sprawno$ci mniejszej niz 0,8 klasy B2, a takze
zastosowanie energo—chtonnych zarowych zrodet oswietlenia.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej nalezy stwierdzi¢, ze: zastosowane w oprawach jarzeniowych ukfady zaptonowo-stabilizujace sa
ukfadami elektrommagnetycznymi o wysokich stratach posiadajacymi klas¢ sprawnosci energetycznej C, a zgod—nie z Rozporzadzeniem Komisji
(WE) NR 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego Rady w odniesieniu do
Ocena stanu wymo—goéw dotyczacych ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecz—nika, dla lamp wytadowczych duzej intensywnosci,
istniejacego: a takze dla statecznikéw i opraw o$wietleniowych stuzacych do zasilania takich lamp oraz uchylajace dyrektywe 2000/55/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady (Dziennik Urz¢dowy Unii Europejskiej 24.3.2009 L 76/17) powinny posiada¢ minimalng klas¢ sprawnosci B2, w
pomieszczeniach stosuje si¢ oprawy z jarzeniowymi zrédtami $wiatta, ktére powinno si¢ zamieni¢ na oprawy z LED-owymi Zrédtami $wiatta, w
pomieszczeniach stosuje si¢ zarowe zrodla oswietlenia, ktére powinno si¢ zamieni¢ na LED-owe zrédta $wiatta, w celu dalszego ograniczenia
zuzycia mocy na potrzeby o$wietlenia wbudowanego naleza—toby wykona¢ pomiary natgzenia o$wietlenia w catym budynku, wigkszo$¢ opraw
oswietleniowych znajdujacych si¢ w budynku nalezy wymieni¢ na nowe, ze wzgledu na ich stan techniczny.

Wskaznik LENT? kWh/(m**rok) | 36,48 Wskaznik A, m? 1127.0

n Nalezy migdzy innymi opisa¢ czy zrédto jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku
W odniesieniu do produkcji ciepta nalezy tez uwzgledni¢ w opisie istniejace instalacje OZE, ze wskazaniem w jakim stopniu zas jaja_pokrycie zapotrzet ia na ciepto
w catym obiekcie. Jest to szczeg6lnie istotne dla obiektow, ktére sa lub moga zosta¢ podtgczone do sieci cieptowniczej.

PWartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 . (poz. 376)
LENI - liczbowy wskaznik energii o§wietlenia wyznaczony wedtug Polskiej Normy dotyczacej charakterystyki energetycznej budynkéw — wymagania energetyczne dotyczace
o$wietlenia

Ay, - powierzchnia pomieszczen wyposazonych w system wbudowanej instalacji o§wietlenia réwna powierzchni przyjetej do obliczenia wskaznika LENI



(8]

zapotrzebowanie na energi¢ budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] - na pod: ie dok t: bliczen charakterystyki energetycznej budynku przed
modernizacja
Nosnik energii ogrzewanie i wentylacja m_ph woda chlodzenie oswietlenie 6 suma
uzytkowa wbudowane pomocnicza

Olej opatowy 0,0
Gaz ziemny 3219490 321 949,0
Gaz ptynny 0,0
Wegiel kamienny 0,0
Wegiel brunatny 0.0

Biomasa 0,0
Inny (poda¢ jaki)
Dla OZE podawac ze 0,0
znakiem minus
Cieplo sieciowe’
mieszana struktura paliw 0,0
Energia elektryczna na
potrzeby budynku z sieci 59310 575.8 407459 19132 49 166,0
clektroenergetycznej
Energia elektryczna
wyprodukowana w miejscu
, w tym z OZE, zuzyta na 00
potrzeby budynku i
(podawaé ze znakiem
minus) s
E.acznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ koncowa Qk [kWh/rok] 371115,0
E.acznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ pierwotna Qp [kWh/rok] 501 641,8

/

wskazniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepto - zataczy¢ odpowiedni dokument

s dotyczy o

h Zrédet energii,

h na potrzeby energetyczne obiektu.

W odniesieniu do produkcji energii cieplnej dotyczy Zrédet OZE produkujacych energie cieplng w oparciu o inna technologie niz biomasa

iy cieptowni/ elektrocieptowni, podaé rodzaj cieptowni/ elektrocieptowni — np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator cieptowni/elektrocieptowni podaje informacjg o

Podzial zapotrzebowania na energi¢

Roczne jed k zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU" [KkWh/(m’rok)]
ogrzewanie + wentylacja cie-pla woda chlodzenie oswietlenie encrg.la /%6 suma
uzytkowa wbudowane pomocnicza’
EU [kWh/(m?*rok)] 218,6 47 1.6 nd nd 2249
udziat [%] 97% 2% 1% 100%
Roczne jed L zapotrzeb ie na energie k 3 EK” [kWh/(m’rok)]
ogrzewanie + wentylacja cie-pla woda chlodzenie oswietlenie encrg.la /6 suma
uzytkowa wbudowane pomocnicza’
EK [kWh/(m**rok)] 285,7 53 0,5 36,2 1,7 329,3
udziat [%] 87% 2% 0% 11% 1% 100%
Roczne jed k zapotrzebowanie na energie pierwotna EP” [KkWh/(m’rok)]
ogrzewanie + wentylacja cie-pla woda chlodzenie oswictlenie energ.la /% suma
uzytkowa wbudowane pomocnicza’
EP [KWh/(m®*rok)] 314,2 15,8 1,5 108,5 5,1 445,1
udziat [%] 1% 4% 0% 24% 1% 100%
[ EPczastkowe 335,1 [ 15 ] 108,5 |
| EP 164,5 |

5Tlos¢ energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku

lub czgsci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkéw (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

K’sumaryczna energia pomocnicza dla system6éw: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chtodzenia




na energi¢ q

UWAGI w sprawie mozliwosci iej ia zapotr

1. Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku

Termomodernizacja budynku

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrédet energii

Modernizacja techniki instalacyjnej i Zrodta energii, budowa instalacji PV

3. Mozliwe zmiany w zakresie o§wietlenia wbudowanego.

‘Wymina o$wietlenia wbudowanego

4. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa w czasie ekspl ji budynku

Utrzymywanie rezimu termicznego

5. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie k 3 zwiazane z kor iem z cieplej wody uzytkowej

Nie przewiduje si¢

6. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie pierwotna

Budowa instalacji pozyskujacej energi¢ z otoczenia (OZE)

7. Inne uwagi osoby spor j Swiadectwo chrakterystyki energetycznej

Budynek stada si¢ z czgsci wysokiem podlegajacej ochronie konserwatorskiej i czgsci niskiej (1974 r.)

1. Zapotrzebowanie na energi¢

Zapotrzebowanie na energi¢ w ocenie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energig pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energi¢
koncows, jako suma potrzeb dla ogrzewania, cieplej wody, wentylacji, chfodzenia, o§wietlenia wbudowanego i energii pomocniczej. Wartosci te s3 wyznaczone obliczeniowo na podstawie
jednolitej metodologii. Dane do obliczen okresla si¢ na podstawie inwentaryzacji techniczno — budowlanej budynku istniejacego i przyjmuje si¢ standardowe warunki brzegowe (np.
standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposob ekspl ji. dardowa ¢ wewnetrzng i wewnetrzne zyski ciepla itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe,
uzyskane wartosci zuzycia energii nie pozwalaja wnioskowaé o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

2. Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotnga

Zapotrzebowanie na nieodnawialna energi¢ pierwotng okresla efektywnos¢ catkowita budynku. Uwzglednia ona obok energii koncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej
na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego no$nika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate warto$ci wskazuja
na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnos¢ i uzytkowanie energii chronigce zasoby i Srodowisko (poprzez zmniejszenie emisji CO, budynku).

Sporzadzajacy ocene:

Imie i nazwisko:

Karolina Kurtz-Orecka

Data: 20-12-2017 1.




2. OCENA PLANOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ i WYKAZ ROBOT
budynku’1 Urzedu Skarbowego w Szczecinku (po modernizacji)

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku po modernizacji

Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] |16, 20 nieregulowana / 26
Ostona budynku:
Uc(max)
(zal. 5 wytyczne w sprawie
przegrody budowlane opis Uc metodologii) [W/(mz*K)] Dotrzymanie
poddane modernizacji (material, grubo$¢, izolacja) [W/(m*K)] |[(Warunki techniczne, zat. Nr norm
2 do rozporzadzenia - D.U. z
18 wrzesnia 2015 poz. 1422)
Podtoga na gruncie 1 Podtoga na gruncie, cz¢§¢ wysoka - nieizolowana 0,39 0,30 NIE
Podtoga na gruncie 2 Podtoga na gruncie, czg¢$¢ niska - nieizolowana 0,55 0,30 NIE
Sciana w kontakcie z gruntem | Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 55 cm, cze$é
. 0,15 0,23 TAK
1 wysoka, polistyren ekstrudowany gr. 14 cm
Sty e Sciany murowrarne z cegly cefamlczne] petnej i klinkierowej gr. 55 0.20 0.23 TAK
cm, czg$¢ wysoka, polistyren ekstrudowany gr. 14 cm
Sty ez Sciany muroYJrane z cegl}/ ceramicznej pe?nej i klinkierowej gr. 42 0.20 0.23 TAK
cm, cz¢$¢ wysoka, izolowana styropianem gr. ok. 14 cm
Sty S Sciany muroYJrane z cegl}/ ceramicznej pe?nej i klinkierowej gr. 42 023 0.23 TAK
cm, czg$¢ wysoka, izolowana styropianem gr. ok. 15 cm
Sciany murowane z cegly ceramicznej wapienno-piaskowe;,
Sciany zewnetrzne 4 izolowane gazobetonem, gr. 46 cm, izolowane styropianem gr. ok. 0,42 0,23 NIE
6 cm
- Sciany murowane z gazobetonu, gr. 25 cm, izolowane styropianem
Sciany zewngtrzne 5 0,41 0,23 NIE
gr. ok. 6 cm
Sciany TS0 Scianki lukarn, konstrukcja drewniana, izolowane welna mineralna 0.20 0.23 TAK
gr. 1I5cm
Sty e Sciany mmowané z cegly ceramiczyej wapienno-piaskowej gr. 25 0.50 0.23 NIE
cm, izolowane styropianem gr. ok. 6 cm
Sciany wewnetrzne 1 Murowane z cegly ceramicznej petnej, gr. 25 cm 1,58 0,30 NIE
Sciany wewnetrzne 2 Murowane z cegly ceramicznej petnej, gr. 12 cm 2,16 0,30 NIE
Sciany wewnetrzne 3 Murowane z cegly ceramicznej petnej, gr. 38 cm 0,77 0,30 NIE
Strop 1 Strop nad klatka schodowa, odcinkowy, nieizolowany 2,63 0,18 NIE
Strop 2 Strop drewaniany, belkowy 1,29 0,18 NIE
Stropodach Stropodach wentylowany, weina mineralna gr. 25 cm 0,15 0,18 TAK
Dach Nieizolowany 0,15 nie dotyczy TAK
Okna 1 Z ramami PCV, szkolne szyba potrdjna 0,90 1,10 TAK
Okna 2 Z ramami PCV, szkolne szybg potrjng 1,00 1,10 TAK
Okna 3 Z ramami PCV, szkolne szyba potrdjna 0,90 1,10 TAK
Drzwi zewnetrzne Drzwi petne, ptycinowe 1,30 1,50 TAK
Drzwi zewnetrzne Drzwi wspétczesne 1,30 1,50 TAK

Instalacja c.o. i Zrédio ciepla zasilajace instalacje c.o.

Opis:/2

cieplnego budynku wskutek termomodernizacji, instalacja w stanie nie zmienionym

Kociot gazowy kondensacyjny oraz obnizenie parametrow instalacji z uwagi na przewidywane zmniejszenie obcigzenia




Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania:

regulacji i wykorzystania 1y 0,88
transportu My 4 0,96/
akumulacji ny; 1,00
wytwarzania Ny 0,95
catkowita sprawnos$¢ My 0,80

Instalacja wentylacji

Opis: Stan zgodny ze stanem przed termomodernizacja

Instalacja chlodzenia.

Opis: Stan zgodny ze stanem przed termomodernizacjg

Sprawnosci sktadowe systemu chtodzenia:
Sredni europejski wspétczynnik efektywnosci ESEER 3,10
transportu N 4 1,00
akumulacji e 1,00
regulacji N, 0,94/
catowita sprawno$¢ Mc 291

Instalacja przyg ia cieplej wody i zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.
Opis:/ 2 Stan zgodny ze stanem przed termomodernizacja

Sprawnosci sktadowe systemu wytwarzania c.w.u.:

wytwarzania ny o 0,98
transportu 1, 4 0,95
akumulacji 0,96/
$rednie sezonowa sprawnos$¢ wykorzystania 1,00
catkowita sprawno$¢ 1y, o 0,89
Instalacja o$wietlenia wbud g0, zrédlo energii elektrycznej
Opis: Oprawy LED-we 2x20 W, 2x10 W, 4x10 W, 1x8 W
Wskaznik LENI"* KWh/(m**rok) | 15,64 Wskaznik A, m’ 1127

" podaé petng nazwe budynku

" Nalezy migdzy innymi opisac czy zrédlo jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku

‘W odniesieniu do produkcji ciepta z OZE wsparcie otrzymaja inwestycje, ktore nie sa lub nie moga by¢ podiaczone do sieci cieptowniczej, z
zastrzezeniem, iz dopuszcza si¢ wsparcie instalacji OZE zwigzanych z produkcja ciepta, ktére nie wypieraja ciepta systemowego jako gléwnego zrédta
ciepta w obiektach ktore sa podtaczone do sieci cieplowniczej, a jedynie usprawniaja jego wykorzystanie i znajduja uzasadnienie potwierdzone w
audytach energetycznych.

B koszty budowy klimatyzacji/chtodzenia zostana uznane jako kwalifikowane pod warunkiem, gdy w wyniku tego dzialania nastapi optymalizacja
zuzycia energii, prowadzaca do zmniejszenia emisji dwutlenku wegla, w tym rowniez w kierunku wykorzystania oze i (mikro)trygeneracji;

“Wartoéci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 1. (poz. 376)

LENI - liczbowy wskaznik energii o$wietlenia wyznaczony wedtug Polskiej Normy dotyczacej charakterystyki energetycznej budynkéw — wymagania
energetyczne dotyczace o§wietlenia

Ay, - powierzchnia pomieszczen wyposazonych w system wbudowanej instalacji o$wietlenia rowna powierzchni przyjetej do obliczenia wskaznika
LENI




Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ budynku po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa Qk [kWh /rok] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej
budynku po modernizacji

Nosnik energii ogrzewanie i wentylacja cle'p{ a woda chlodzenie oswietlenie enersia » suma
uzytkowa wbudowane | pomocnicza

Olej opatowy 0,0
Gaz ziemny 99 188,0 99 188,0
Gaz ptynny 0,0
Wegiel kamienny 0,0
Wegiel brunatny 0,0
Biomasa 0,0
Inny (poda¢ jaki)
Dla OZE podawac¢ ze znakiem 0,0
minus
Ciepto sieciowe”®
zlozona struktura paliw 0,0
Energia elektryczna na potrzeby
budynku z sieci 5931,0 324,31 17 472,6 1679,1 25 407,0
elektroenergetycznej
Energia elektryczna
wyprodukowana w miejscu , w
tym z OZE, zuzyta na potrzeby -8 022,0 -8 022,0
budynku (podawac ze znakiem
minus)”
Eacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ koncowa Qk [kWh /rok] 124 595,0
Eacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ pierwotna Qp [kWh /rok] 161 261,8

62 cieptowni/ elektrocieptowni, podaé rodzaj cieptowni/ elektrocieptowni — np. cieptownia weglowa, w przypadku gdy operator
cieplowni/elektrocieptowni podaje informacj¢ o wskazniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepto - zataczy¢ odpowiedni dokument

"7 dotyczy odnawialnych zrodet energii, zainstalowanych na potrzeby energetyczne obiektu.
‘W odniesieniu do produkcji energii cieplnej dotyczy zrédet OZE produkujacych energie cieplng w oparciu o inng technologig niz biomasa

Podzial zapotrzebowania na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa EU "% [kWh/(m’rok)]

. .| ciepta woda . oSwietlenie energia
ogrzewanie + wentylacja . chlodzenie ) suma
uzytkowa wbudowane | pomocnicza
EU [KWh/(m**rok)] 72,3 4,7 0,9 nd nd 77,9
udziat [%] 93% 6% 1% nd nd 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa EK 8 [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + wentylacja cie'p{ a woda chlodzenie o$wietlenie enersta 9 suma
uzytkowa wbudowane | pomocnicza
EK [kWh/(m**rok)] 88,0 5.3 0,3 15,5 1,5 110,6
udziat [%] 80% 5% 0% 14% 1% 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna EP "% [KkWh/(m’rok)]
ogrzewanie + wentylacja cie'p{ a woda chlodzenie o$wietlenie enersta 9 suma
uzytkowa wbudowane | pomocnicza
EP [kWh/(m2 *rok)] 96,8 15,8 0,9 21,7 4,5 139,7
udziat [%] 69% 11% 1% 16% 3% 100,0%
EP czastkowe 117,1 0,9 21,7
EPrax 164,5

Warunek spetniony

" Wskazniki EP i EK i EP czastkowe nalezy obliczy¢ w oparciu o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub cze$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkéw (Dz. U. z
18 marca 2015 r. poz. 376)

/

4 sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chtodzenia

Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis:

Imie i nazwisko:

Karolina Kurtz-Orecka

Data: [ 20-12-2017 r.




W zaleznosci od ilosci budynkéw objetych projektem, nalezy przygotwac tabelg nr 2 dla kazdego budynku, ktéry bedzie
poddawany modernizacji.



2a. Opis techniczny budynku

W ODNIESIENIU DO STANU PRZED MODRNIZACJA

2a. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU PO MODERNIZA CJI ENERGETYCZNEJ/WYKAZ MATERIALOW, ROBOT I KOSZTOW

Budynek L.
1. |Roboty dociepleniowe
wsp. A
wsp. U p rZéd . maler'la{u WSP'U. po p0W1'erzchrl11a koszt jednostkowy koszt rob6t
modernizacja | izolacyjnego | modernizacji | docieplenia
P . [W/mK]
LP Wyszczegblnienie robot arubosé
5 materialu 5 5 5
W/m°K . . W/m'K m zl/m 7t
izolacyjnego
[cm]
0,031/0,033
1. [Docieplenie $cian A N MRG0 61012 416 254 053
. . . 0,039
2. |Docieplenie stropodachéw 2,11 - 0,15 339,62 41 14 060
3. |Docieplenie stropéw 0
. . . 0,033
4. |Docieplenie dachéw 3,40 - 0,15 578,79 686 397 000
5. |Inne (poda¢ jakie) .... 0
I1. [Stolarka okienna i drzwiowa
R wsp. U przed . . . . .
materiat przed WK liczba powierzchnia koszt jednostkowy koszt rob6t
. . 2 m
Lp Wyszczegblnienie robot o wsp. U po t ) o 1
materiat po szt. z
P W/m’K m 2
Okna PCV, drewniane 234 8l
1. |Wymiana okien komplet 122,87 1400 172016
Okna PCV 0,9/0,9
. . Drzwi 2,60
2. |Wymiana drzwi - komplet 15,04 2253,99 33900,0
Drzwi 1,30
3. |Wymiana oszklenia 0,0
4. |Inne (podac¢ jakie) 0,0
II1. [Modernizacja instalacji c.o.
ilos¢ ilo$¢ termoza- zakres L, . .
P . s . . . dlugos¢ przewodoéw koszt rob6t
Lp Wyszczegdlnienie robot grzejnikéw WOrow $rednic
SZt. SZt. mm mb zt
1. |Wymiana instalacji c.o.
2. |Modernizacja instalacji c.o.
3. |Automatyka komplet komplet w koszcie zrédta
4. |Inne (poda¢ jakie)
1V.|Modernizacja instalacji c.w.u.
P p . p dlugos¢ przewodéw koszt robot
Lp Wyszczeg6lnienie robot rodzaj przewodow
mb zt
1. |Wymiana instalacji c.w. u.
2. |Modernizacja instalacji c.w. u.
3. |Inne (poda¢ jakie) cyrkulacja
V. [Modernizacja Zrédta energii
. sprawnosé .
moc * L ilos¢ . . P
L. . moc przed nowego zrodta , Zwigzly opis nowego koszt robot
Lp Wyszczeg6lnienie robot po o urzgdzen L e
" zrodia energii***
kW kW % Szt. zt
Jednofunkcyjne
kondensacyjne kotty gazowe,
1. |Wymiana istniejacego zrddta ciepta 174,50 72,00 0,95 wg proj. [ zgodne z wymaganiami WT i 44 068
aktualnymi rozwigzaniami
technicznymi
2. |Modernizacja wezta cieplnego
3. |Instalacja ko/trigeneracji
4. |Przylaczenie do m.s.c.




2a. Opis techniczny budynku

5. |[Montaz kolektoréw stonecznych

6. |Montaz pomp ciepla

Instalacja PV na frontowej
potaci dachu, taczna liczba
7. |Montaz ogniw fotowoltaicznych 0,00 9,80 paneli PV - ok. 28 0 mocy 350 76 000
kWp kazdy, nie przewiduje
si¢ akumulacji energii

8. |Instalacja kotlow na biomasg

9. |Inne (poda¢ jakie) ....

* w przypadku kottéw i weztéw nalezy poda¢ moc znamionowa, dla pomp ciepta znamionowa moc cieplna, w przypadku kogneracji znamionowa moc cieplna i
elektryczna
** dla pomp ciepta nalezy poda¢ sezonowy wskaznik efektywnosci (wydajnosci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawno$¢ ogdlng oraz
sprawnos$¢ wytwarzania energii

elektrycznej i ciepla
***dla kolektorow stonecznych i ogniw fotowoltaicznych poda¢ powierzni¢ czynna; podaé liczbe i pojemno$¢ urzadzen do magazynowania (UWAGA: Jezeli
audytorzy chcieliby poda¢ dane, ktérych zmieszczenie

w tej komoree jest trudne lub niemozliwe, mozna to uczyni¢ w odpowiednim zalaczniku, natomiast w przedmiotowej koméree podac jedynie odniesienie
do tego zalacznika

VI. |System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku (BEMS)
- . . . . koszt robot
Lp Wyszczegdlnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach systemu 082 lro o
7
1. |System zarzadzania energia
VII.[Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
s $¢ odzysku ciept . . . )
o 3 wydajno$¢ Sprawnose oczyskil clepia recyrkulacja powietrza (udziat) koszt robot
Lp Wyszczegdlnienie robét (rekuperacii)
m*/godz % % 71
Montaz/modernizacja systemu
1. |wentylacji naturalnej
Montaz/modernizacja systemu
2. |klimatyzacji ....
Montaz/modernizacja systemu
3. |chlodzenia ...
4. |Inne (podac jakie) ....
VIII{Modernizacja sieci przesylowych
Lp Wyszezegélnienie robt przekroje od-do | dtugos¢ sieci oszczgdno$¢ energii oszczgdno$¢ energii koszt rob6t
mm mb GJ/rok % 7t
1. |Wymiana sieci na preizolowang
2. |Poprawa izolacji rurociagéw
3. |Inne (podac jakie) ....
IX. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
Lp Wyszczeg6lnienie robt ilo$¢ urzadzen ur;og;:il - moc przed moc po koszt robot
Szt. & kW kW zt
L . w kosztach
1. [Wymiana pomp ... komplet sktadowe zrédta zgodny z projektem srédia
2. |Wymiana napedow ....
3. |Inne (podac jakie) ....
X. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
liczba punktéw typ nowego moc przed moc po koszt rob6t
Lp Wyszczegdlnienie robot $wietlnych. y,p . & P P )
oswietlenia
Szt. kW kW 7t
L Wymiana zrédet §wiatla na 18 LED 2.09 0.30 1850
energooszczgdne
o, |Wymiana opraw 165 LED 14,21 6,69 90 200
o$wietleniowych
3. |Inne (podac jakie) ....
XI. |Wymiananapedéw wind na energooszczedne
ilo§¢ wind. . d koszt rob6t
Lp Wyszczegdlnienie robot Hlos¢ win rodzaj napedu moc prze moc po 08z TODO
Szt. kW kW 7t
1 ‘Wymiana napedéw wind na
" |energooszczgdne
XII. |Instalacja indywidualnych licznikow ciepta, chtodu oraz cieptej wody uzytkowej
1. [Tlos¢ budynkéw szt.
2. |Ho$¢ licznikéw szt.
XIIL| Tworzenie zielonych dachéw i ,,zyjacych, zielonych $cian”
1. [Tlos¢ budynkéw szt.
2. |Powierzchnia dachéw m>




2a. Opis techniczny budynku

0)
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie| Oszczgdno$é
2. Energia elektryczna na energi¢ przed | na energi¢ po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
0,000
XIV)Odnawialne zrédta energii
1 Produkga ciepta ze zrodet MWh/rok
odnawialnych
5 ly’rf)dukqa enf-:rgu elektrycznej ze MWh/rok 8.022
zrédet odnawialnych
Produkcja ciepk
3, | rodukcjaciepla z .. MWh/rok
wysokosprawnej kogeneracji
Produkcja energii elektrycznej z
4. wysokosprawnej kogeneracji MWh/rok
Sporzadzajacy ocene:

Imie i nazwisko:

Karolina Kurtz-Orecka

! podaé petng nazwe budynku

W zaleznosci od ilosci budynkéw objetych projektem, nalezy przygotwac tabele nr 2a dla
kazdego budynku, ktéry bedzie poddawany modernizacji.

Pieczatka i podpis:

Data:

20-12-2017 1.




3a. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-ANTE
ZRODLA CIEPLA/ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. Charakterystyka technologiczna

Wyszczegdlnienie Stan prze_d . Stan po. 1
termomodernizacjg termomodernizaciji

1. |Moc zainstalowana [kW] 174,5 72

Rodzaj i ilos¢ paliwa

a. state [Mg/rok]

b. ciekte [Mg/rokK]

c. gazowe [Nm®/rok]

d. biomasa [Mg/rok]

Kotty gazowe z otwartg Kondensacyjne kotty

3. |Typ kottow (urzadzen) komorg spalania gazowe
4. |Kolektory cieplne - moc kW
5. |Fotowoltaika - moc kW 0 9,8
6. |elektownie wiatrowe - moc kW
7. |pompy cieplne - rodzaj kW

pompy cieplne - moc kW
8. |energia geotermalna kW
9. |produkcja ciepta i ee w skojarzeniu kW

2. Charakterystyka energetyczna
1. |Zapotrzebowanie na moc cieplna odbiorcéw [kW] 136 72
2. [ epteswody ceykome] admioroon | [GToK
1159,02 357,08
3. [llo$¢ wytwarzanego ciepta [GJ/roK] 1274,92 392,79
4. [llo$¢ wytwarzanej energii elektrycznej [MWh/rok] 0 -8,022
5. |Sprawnos$¢ eksploatacyjna [%] 86 95
6. |Zuzycie energii pierwotnej [GJ/roK] 1402,41 408,00
7. |Straty energii pierwotnej [GJ/roK] 115,90 35,71
8. |Emisja CO, [Mg/rok] 104,85 34,11
3. Efekty modernizacji / wymiany zrodia

1. |Dla zrédta ciepta: efekt energetyczny Ei”® [%] 68
2. |Dla kogeneracji: PES” [%] |
3. |Dla pomp ciepta: COP" [%]
4. |Dla pomp ciepta: SCOP” [%] |
5. |Zmniejszenie emisji CO, [%] 67%

"' Wymiana zrédta ciepta kwalifikuje sie do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do
istniejgcych instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). Ze wzgledu na to, ze inwestycje w tym
zakresie majg dtugotrwaly charakter, powinny by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami unijnymi. Wspierane urzadzenia do
ogrzewania powinny od poczatku okresu programowania charakteryzowaé sie obowigzujagcym od kofnca 2020r. minimalnym
poziomem efektywnos$ci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktére zostaty okreslone w $rodkach wykonawczych
do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgcej golne zasady ustalania wymogéw dotyczacych
ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energig

"2 Efekt energetyczny Ei nalezy obliczy¢ wg wzoru zamieszczonego w czesci 2 pkt. 2 zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia z dnia
17 marca 2009 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy audytu energetycznego (D.U. Nr 43 poz. 346)

" PES nalezy wyliczy¢ w oparciu o par. 6 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie
sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie $wiadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegétoweo
zakresu obowigzku potwierdzania danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

" Wspdtczynnik efektywnosci COP zastosowanych pomp ciepta, okreslony wedtug normy PN-EN 14511-3 lub PN-EN 16147
nie jest nizszy niz wskazano w Decyzji Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiajgcej wytyczne dla panstw cztonkowskich
dotyczace obliczania energii odnawialnej z pomp ciepta w odniesieniu do réznych technologii pomp ciepta na podstawie art. 5
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE

’® Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej instalacji SCOP, liczony zgodnie z normg PN-EN 14825 lub PN-EN 12309-
2 powinien wynosié:

(1 dla pomp ciepta typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energig elektryczng: SCOP=3.3,

1 dla pozostatych pomp ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energig elektryczng: SCOP=3.8,

(1 dla pomp ciepta zasilanych cieptem: SCOP=1.25.




3b. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-ANTE
LOKALNEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

1. Charakterystyka konstrukcyjna

Wyszczegdlnienie

Stan przed
termomodernizacijg

Stan po
termomodernizacji

Ogélna dtugos¢ sieci [m]
Zakres srednic [mm]
Temperatury obliczeniowe [°C]
Przeptyw nominalny [t/h]
2. Charakterystyka energetyczna
Straty mocy cieplnej w warunkach

) : [kW]
obliczeniowych
Catkowite straty ciepta [GJ/roK]
3. Efekty termomodernizaciji
Roczne zmniejszenie zuzycia energii [%] |




4. Zbiorcze zestawienie robot w obiektach

Wykaz modernizowanych obiektow

Wykaz modernizowanych budynkéw

Lp.

Nazwa budynku

Adres budynku

Powierzchnia uzytkowa

[m’]
78-400 Szczecinek,
1.1 |Budynek Urzedu Skarbowego w Szczecinku |41 Adama Mickiewicza 1304,13
13/14
1.2
1.3
1.4
1.5
Razem ilo$¢ budynkodw : 1
2. Wykaz modernizowanych i instalowanych zrédet energii
Lp. Nazwa i opis zrodta Lokalizacja Moc za[lli:;‘ga/l;owana
Zrédto budynku Urzedu Skarbowego w 78-400 Szczecinek,
2.1 Szczecinku ul. Adama Mickiewicza 0,1745
13/14
) Instalacja fotowoltaiczna budynku Urzedu 78-400 Szczecinek, 0.0008
"~ |Skarbowego w Szczecinku ul. Adama Mickiewicza ’
13/14
2.3
2.4
2.5
Razem ilo$¢ budynkow : 1
3. Wykaz modernizowanych sieci przesytowych
Lp. Nazwa i opis sieci Lokalizacja Dtugosé sieci [mb]
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Razem ilo$¢ budynkow :
II. |Roboty dociepleniowe
. Powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie _ Py Koszt ogotem [zt]
zmodernizowana [m” ]
1. |Docieplenie $cian 610,12 254 053
2. |Docieplenie stropodachéw 339,62 14 060
3. |Docieplenie stropow
4. |Docieplenie dachow 578,79 397 000
5. [Inne (podac jakie) ....
I11. |Stolarka okienna i drzwiowa
1. |Wymiana okien 122,87 172016
2. [Wymiana drzwi 15,04 33900
3. |wymiana oszklenia
4. |Inne (podac jakie)
Budowa lub przebudowa wewnetrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja
IV. |dotychczasowych nieefektywnych zrodel ciepta
Lp. Wyszczegolnienie | llos¢ [szt.] |K0szt ogotem [zt]




4. Zbiorcze zestawienie robot w obiektach

Wymiana instalacji c.o. - w tym:

- wymiana grzejnikow

- wymiana zaworow

- ilo$¢ budynkéw

Modernizacja instalacji c.o. - w tym:

- wymiana grzejnikow

- wymiana zaworow

- ilo$¢ budynkéw

Automatyka

Modernizacja instalacji c.w.u.

Wymiana instalacji c.w.u.

N = [Llw (e |o | []o o =

Modernizacja instalacji c.w.u.

<
bl

Przebudowa systemoéw grzewczych lub podlaczenie bardziej energetycznie i ekologicznie

efektywnego zrodla ciepla

g

Wyszczegdlnienie

Tlos¢

Koszt ogotem [z1]

Wymiana istniejacego zrdédta ciepta

- 1los$¢ [szt.]

44 068

- moc [kW]

72,00

Modernizacja wezta cieplnego

- 1los¢ [szt.]

- moc [kW]

Instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji

- 1los$¢ [szt.]

- moc [kW]

Przytaczenie do m.s.c.

- 1los¢ [szt.]

- moc [kW]

Zastosowanie automatyki pogodowej

o |PAlols |Alo|e [ o |IN|o|s |

- 1los¢ [szt.]

VIIL.

Instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jesli to wynika z

przeprowadzonego audytu energetycznego

Wyszczegolnienie

llos¢

Koszt ogotem [zt]

Montaz kolektoréw stonecznych

- powierzchnia [m2]

- moc [MW]

Montaz pomp ciepta

- 1lo$¢ [szt.]

- moc [MW]

Montaz ogniw fotowoltaicznych

28 paneli

76 000

- ilo$¢ [m2]

47,6

- moc [MW]

0,0098

Instalacja kotlow na biomase

- 1lo$¢ [m2]

- moc [MW]

Inne (podac jakie) ....

- 1lo$¢ [m2]

oo [V |P|o s W o [N ]|o | :—‘g

- moc [MW]

VIII.

Zastosowanie systemow zarzadzania energia w budynku




4. Zbiorcze zestawienie robot w obiektach

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ Koszt ogotem [zt]
1. |llo$¢ budynkéw z systemem
IX. [Montaz/modernizacja wentylacji/klimatyzacji
Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ budynkow Koszt ogotem [zt]
1. |Montaz/modernizacja systemu wentylacji
2. |Montaz/modernizacja systemu klimatyzacji
3. |Montaz/modernizacja systemu chtodzenia
X. |Modernizacja sieci przesylowych
Lp. Wyszczegdlnienie Dtugosc¢ sieci [mb] Koszt ogotem [z1]
1. |Wymiana sieci na preizolowang
2. |Poprawa izolacyjnosci sieci
3. |Inne (podac¢ jakie) ....
XI. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
Lp. Wyszczegdlnienie 1los¢ [szt.] Koszt ogotem [z1]
1. [Wymiana pomp .... komplet w koszcie zrodia
2. |Wymiana napeddw ....
3. |Inne (podac¢ jakie) ....
XII. |Wymiana o§wietlenia na energooszczedne
Lp. Wyszczegélnienie . ,HOS’C’, opraw .
oswietleniowych [szt] Koszt ogotem [zt]
1. |Wymiana zrodet swiatta na energooszczedne 38 1 850
2. |Wymiana opraw oswietleniowych 165 90 200
3. |Inne (podac jakie) ....
XIII. [Wymiana napedow wind na energooszczedne
Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ wind [szt] Koszt ogotem [z1]
1. |Wymiana napedéw wind na energooszczg¢dne
Opracowanie projektow modernizacji energetycznej stanowiacych element projektu
XIV. |[inwestycyjnego ]
1. |Tosé projektow szt. delommneigh
wielobranzowe;j
XV. [Instalacja indywidualnych licznikow ciepla, chlodu oraz cieptej wody uzytkowej
1. [llos¢ budynkéw SZt.
2. |[llos¢ licznikow SZt.
XVI. |Tworzenie zielonych dachoéw i ,,Zyjacych, zielonych $cian”
1. [llos¢ budynkéw SZt.
2. |Powierzchnia dachéw m?
XVIL. |Przeprowadzenie audytéow energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego
1. [llos¢ audytow SZt. 2
Odnawialne zrodla energii
1. |Produkcja ciepta ze zrédet odnawialnych MWh/rok
5 Produk.cja energii elektrycznej ze zrodet MWHh/rok
odnawialnych -8,022
3. Produkcja ciepta w warunkach MWh/rok

wysokosprawnej kogeneracji




4. Zbiorcze zestawienie robot w obiektach

Produkcja energ'u elektl‘yCZI.l‘eJ w warunkach MWh/rok
wysokosprawnej kogeneracji
Sporzadzajacy oceng: Pieczatka i podpis:

Imie i nazwisko:

Karolina Kurtz-Orecka

Data:

| 20-12-2017 .




5. ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC | ENERGIE

STAN PRZED MODERNIZACJA STAN PO MODERNIZA CJI
Zapotrzebowanie na energie Zapotrzebowanie na energie¢ koncowa
koncow3 - energia elektryczna energia elektryczna @ ..
Zapotrzebowanie ed
q Zapotrzebowanie - .. Moc Moc ) . .. Moc .
Lp. Obiekt Moc cieplna1 na el:ler ie koficow Nos$nik energii elekiryczna ) ieoina * na energie Nosnik energii elektryczna ) energil
[kW] - 2 (paliwo) o Energia wtym CIePINa | o hcows - ciepto (paliwo) Y Energia W tym [kWh/rok]
- ciepto [kWh/rok] (kW] elektryczna ogétem| o$wietlenie [kW] [KWh/rok] [kW] | elektryczna ogétem|  oSwietlenie
[kWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
1 2 3 4 5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. |Budynek US w Szczecinku 136 321 949 Gaz ziemny v 16 49 166 40746 72 99 188 Gaz ziemny v 7 25 407 17473 66,43%
2. |Budynek ................ Wegiel kamienny v Wegiel kamienny v
3. |Budynek ................ Wegiel kamienny ¥ Wegiel kamienny W
4. |Budynek .. Olej opatowy v Wegiel kamienny L 4
5. |Budynek Wegiel kamienny v Wegiel kamienny £ 4
6. |Budynek .. Wegiel kamienny v Wegiel kamienny v
7. |Budynek ................ Wegiel kamienny 4 Wegiel kamienny A 4
8. [Budynek ................. Wegiel brunatny v Wegiel kamienny v
9. |Budynek .. Wegiel kamienny v Wegiel kamienny A 4
10. |Budynek .. Ciepto sieciowe v Wegiel kamienny v
11. |Budynek ................. Wegiel brunatny v Wegiel kamienny v
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE
KONCOWA W " 321949 49 166 99 188 25407 246 520
Straty przesylania (dotyczy lokalnych sieci . Straty
12. |cieptowniczych - w przypadku zrodta S“]'(a‘ghine;g“ energii
zlokalizowanego poza budynkiem‘ { ekl [kKWh/rok]
Straty z tytutu sprawnosci kotta
Jokali o a budynkiem - m Straty
13 zlokalizowanego poza budynkiem - w Straty energii energii
= dkt dernizacji kotta w kil ki
prz.ypa u.mo ermzdf:]f :? a w kierunku [KWh/rok] [kWhirok]
zwigkszenia sprawnosci =
P m Zuizycie
14. |Zuzycie energii przez napedy wind Zuzkyvc;;;n;rgu energii
i 0K] [kWh/rok]
Oszczgdno$ci z tytutu produkcji energii Oszczednosé Oszczedno§é
15. |cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu energii energii
(podawac ze znakiem minus) 34 [kWh/rok] [kWh/rok] -8022
RAZEM straty energii 0 16 49 166 40 746 72 -8 022 7 25 407 17 473 8 022,00
Efekt energetyczny [%] 69%

Y moc cieplng nalezy obliczy¢ wg PN-EN 12831 , Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”

? Efekt energetyczny Ei nalezy obliczy¢ wg wzoru zamieszczonego w czgsci 2 pkt. 2 zatacznika nr 2 do rozporzadzenia z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy audytu energetycznego (D.U. Nr 43 poz. 346)

¥ PES nalezy wyliczy¢ w oparciu o par. 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie §wiadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczeg6loweo zakresu obowigzku potwierdzania danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w
wysokosprawnej kogeneracji

Y Na potrzeby obliczen koficowego efektu energetycznego energi¢ pierwotna, o ktérej mowa we wskaznikach Ei i PES, nalezy traktowac jako tozsamg z energia koficowa

Imie i nazwisko:

Karolina Kurtz-Orecka

Data: 20-12-2017r.




6. OBLICZENIE EFEKTU ENERGETYCZNEGO PROJEKTU - ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA
WG NOSNIKOW ENERGII DLA STANU PRZED | PO REALIZACJI PROJEKTU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOW.
Lp. Nosnik energii
1
1. |Olej opatowy
2. |Gaz ziemny 322 1159 99 357 223 802
3. |Gaz ptynny 0| 0| 0 0
4. |Wegiel kamienny 0| 0| 0 0
5. |Wegiel brunatny 0 0 0] 0
6. |Biomasa 0 0 0] 0
7. |Inny (podag jaki) 0 0 0] 0
8. |Ciepto sieciowe z cieptowni 0 0 0 0
9. |Cieplo sieciowe z cieplowni wylacznie na biomase 0 0 0] 0
10. |Ciepto sieciowe z elektrocieptowni 0 0 0] 0
1 Ciepto sieciowe z elektrocieplowni wylacznie opartej na energii odnawialnej (biogaz, 0 0 0 0
" |biomasa)
12. |Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej zuzyta na potrzeby budynku " 23 49 177 25 91 24 86
13 Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu w skojarzeniu, z zastosowaniem zrodet 0 0 o 0
" |nieodnawialnych, zuzyta na potrzeby budynku N
14 Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu ze zrodet oze (biomasa, biogaz, w tym w 0 3 29 3 2
" |skojarzeniu, PV), zuzyta na potrzeby budynku N : :
[ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA w budynkach | 371 1336 117 420 255 916 68.588%
15 Straty przesytania (dotyczy lokalnych sieci cieptowniczych - w przypadku Zrédta 0 o o
" |zlokalizowanego poza budynkiem®
16 Straty z tytutu sprawnosci kotta - w przypadku modernizacji kotta zainstalowanego poza 0 0 0 0 0 0
" [budynkiem, w kierunku zwigkszenia sprawnosci -
17.|Oszczegdnoscei z tytutu produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzenius'(’ 0 0
Obliczenie efektywnosci energetycznej, uwzgledniajacej iej ie strat przesytu, z tytulu ia kotla (zainstal go poza budynkiem) o wyzszej 255 916 68,588%

Y Wartos¢ energii elektrycznej uwzglednia ilo$¢ energii elektrycznej na potrzeby danego budynku: oswietlenie wbudowane, energia pomocnicza, energia elektryczna do napedu urzadzen chtodniczych dla klimatyzacji oraz
gdy wystepuje np. ogrzewanie, c.w.u. zasilane energia elektryczna;

? Dla energii elektrycznej, zaktada si¢, ze wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej;

R Nalezy poda¢ informacje dotyczace nazwy i wersji programu oraz dotaczy¢ do dokumentacji pliki ,,wsadowe” z danymi do obliczen w oryginalnej wersji elektroniczne;j i formacie PDF (to samo dotyczy wydrukow
wynikéw obliczen). W przypadku samodzielnego wykonania obliczen, nalezy zamiesci¢ petng dokumentacje przebiegu obliczen w wersji zgodnej z PDF i elektroniczne;.

 Efekt energetyczny Ei (zmniejszenie strat energii pierwotnej) oblicza si¢ na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009, zatacznik Nr 2 czg$¢ 2 pkt. 2

% PES nalezy wyliczy¢ w oparciu o par. 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie $wiadectwa

pochodzenia z kogeneracii oraz szczegbtoweo zakresu obowiazku potwierdzania danych dotyczacych ilosci energii elektrycznei wytworzonei w wysokosprawnei kogeneracii

9 Na potrzeby obliczef koncowego efektu energetycznego energig pierwotng, o ktérej mowa we wskaznikach Ei i PES, nalezy traktowac jako tozsamg z energia koficowg

Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpi
Imie i nazwisko:
Karolina Kurtz-Orecka

Data: P0-12-2017 1.
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7. OBLICZENIA PLANOWANEGO EFEKTU EKOLOGICZNEGO PROJEKTU
- OGRANICZENIE LUB UNIKNIECIE EMISJI CO2

2) Wartos¢ energii elektrycznej uwzglednia ilo$¢ energii elektrycznej na potrzeby danego budynku/

W przypadku zuzycia energii pochodzacej z zewngtrznego zrodia ciepla (miejska sie¢ cieplownicza itp. z wylaczeniem lokalnych kotlowni

energia

energia elektryczna do napedu urzadzen

dla Kl ji (oraz np. ogrzewanie, c.w.u.)

i ogr

i) nalezy

iki naktadu

Rok bazowy - stan przed
. ja (przed izacj: Obli iowy stan po ji (po realizacji projektu)
WSPOLCZYNNIKI | yvorssnie projektu)
NAKLADU e —
Nosnik energii NIEODNAWIALNEJ kgCO,/GJ lub | Zapotrzehowanic na Zapotrzebowanie
ENERGI MgCO MW | enersie koicows | Wielkos emisjif  na energie Wielko$é emisji Redukcja emisji®
PIERWOTNEJ® (GJ/rok lub MgCOy/rok | koficows" (GJ/rok | MgCO/rok MgCO,/rok
MWh/rok) lub MWh/rok)
1 2 3 4 Bl 6 7 8
Olej opatowy (podawa¢ w GJ/rok) 0,00} 0.00) 0,00}
Gaz ziemny (podawa¢ w GJ/rok) 56,1 1159,02| 65,02} 357,08 20,03 44,99]
Gaz ptynny (podawa¢ w GJ/rok) 0,00} 0.00) 0,00}
'Wegiel kamienny (podawa¢ w GJ/rok) 0,00} 0,00) 0,00}
‘Wegiel brunatny (podawa¢ w GJ/rok) 0,00} 0,00) 0,00}
Biomasa © (podawaé w GJ/rok)
Inny (podac jaki) np. oze 0,00} 0.00) 0,00}
Ciepto sieciowe z cieph)wni’w (podawac¢ w Gl/rok) 0,00} 0,00) 0,00}
Ciepto sieciowe z cieptowni wylacznie na biomasg o (podawac¢ w Gl/rok)
- |Cieplo sieciowe z elektrocieptowni > (podawac¢ w GJ/rok) 0,00 0,00 0,00
Cieplo sieciowe z elektrocieptowni opartej wylgcznie na energii odnawialnej (biogaz, biomasa)®’ (podawac
“|w GI/rok)
Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej zuzyta na potrzeby budynku 23 (podawa¢ w MWh/rok) 081 49,17 39.82 2541 20,58 19.24]
Straty z tytutu sprawnosci kotta - w przypadku modernizacji kotta zainstalowanego poza budynkiem, w
. |kierunku zwickszenia sprawnosci lub oszczednosci w wyniku produkcji w warunkach skojarzenia (w tym
przypadku poda¢ ze znakiem minus) ’
Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu ze zrédet oze (biomasa, biogaz, w tym w skojarzeniu,
X X 2 , K ) 0.81 0,00) -8,02] -6.50) 6,50
PV), zuzyta na potrzeby budynku © (podawa¢ w MWh/rok ze znakiem minus)
SUMA] 104,85 34,11
PROCENT REDUKCJI EMISJI|
! Wartoci zapotrzebowania na energig koficowa w okresie eksploatacji (po modernizacji) nalezy przyj ¢ dla stanu 20, czyli roku po iu okresu i ia (po ji).

j energii pierwotnej

po:
Zf nie z tabelg nr icznika nr lo rozporzadzenia Ministra astruktury i Rozwoju z dnia utego 2 r. z.U.z marca I. pOZ. . rzypadku, operator cieplowni/elektrocieptowni aje informacj¢ o wskazniku nieodnawialnej energii pierwotnej na
godnie z tabelg nr 1 Zatacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 18 2015 r. poz. 376). W przypadku, gdy ops ieplowni/elektrocieplowni podaje informacjg o wskazniku nicodnawialnej energii pi ]

cieplo - zalaczy¢ odpowiedni dokument.

4) Wskazniki emisji nalezy przyjmowaé zgodnie z punktem 6.1.2 Zalgeznika nr 1 do roz zenia Ministra

5) Dla energii elekrycznej, zaklada sig, ze wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetyczne. Dla tej sieci, wskaznik emisji wynosi 0,832 Mg CO/MWh. Dla energii elekirycznej nie nalezy stosowaé wspolczynnika nakladu

energii nicodnawialnej, gdyz zawiera on sig we wskazniku 0,832 MgCo2/MWh. ;
link do ikatu KOBIZE: http://www.kobize.pV/pl/article/2014/i i

dwutlenku-wegl.

przypadajacej-na-1-mwh-energii-elektryeznej

6) wylacznie (w 100%) opalanego biomasa; wielkosci dotyczace energii podawane sa informacyjnie, wskaznik emisji zgodnic z zalozeniami Wsp6lnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami Do Emisji wynosi 0 (zero) Mg CO,/GJ.

7 Efekt energetyczny Ei (zmnicjszenie strat energii pierwotnej) oblicza sig na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009, zalacznik Nr 2 czgs¢ 2 pt. 2

® w tym emisja uniknigta

i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

Sporzadzajacy ocene:

Pieczatka i podpis:

Imie i nazwisko:

Sporzadzajacy oceng:

Karolina Kurtz-Orecka

Data:

20-12-2017 .




8. OBLICZENIA EFEKTYWNOSCI EKONOMICZNEJ

ARKUSZ OBLICZENIOWY wskazZnikéw ekonomicznych

Suma K Ifostzty . Koszty Résnica koszté Efekt ekologiczny
kwalifikowanych eksploa adcy]ne eksploatacyjne po 1:) anlcat OS_Z OV;; (konicowy efekt
kosztéw realizacji modr)el;zrlezizach modernizacji € s(zga g(iy(])rzlgfc redukcji emis;ji

. ) . =01-
projektu (K;) rocznie (01) rocznie (02) Mg CO,,
7t 7t 7t 7t Mg
1159 147,00 79 230,69 28 769,85 50 460,84 70,73
Prosty czas zwrotu SPBT (I / AO) lata 23,00
Koszt efektu energetycznego KEE z1/(G] /rok) 1264,96
Koszt redukcji emisji KRE (I / AE) zt/Mg CO, 16388

Sporzadzajacy ocene:

Imie i nazwisko:

Karolina Kurtz-Orecka

Pieczatka i podpis:

Data:

20-12-2017 r.

*) to jest suma catkowitych kwalifikowanych kosztow: realizacji rob6t budowlanych lub zakupu sprzetu zwigzane
z realizacja projektu, nadzoru inwestorskiego, informacji i promocji, zarzadzania, posrednich, itp.




8a. Kalkulacja kosztow eksploatacyjnych wymaganych do obliczenia wskaznika SPBT

1. Ciepto p z miejskiej sieci ciepl iczej (lub od zewnetrznego dostawcy)
Przed modernizacja Po modernizacji
1. |Slawka za zamOwiong moc cieplng (z/MW/m-ce) 4453,58 4452,58
2. |Stawka za ustugi przesylowe (z{/MW/m-ce) 0 0
3. |Optata abonamentowa (zl/przytacze/m-ce) 148,83 148,83
4. |Cena ciepta (zt/GJ) 31,8 31,8
5. |Stawka za ustugi przesyltowe (z1/GJ)
6. |Obliczeniowe zuzycie energii przez budynek (na podstawie danych z arkusza 2 i 3 niniejszego audytu) (GJ) 1159 357
7. |Obliczeniowa moc cieplna budynku (na podstawie danych z arkusza nr 4 niniejszego audytu) (MW) 0,136 0,072
8. |Koszt zak i ieci t/rok
oszt zakupu ciepla sieciowego (I ro“) ) 4591092 16 988,03
po.1.%poz.7#12+poz.2. *poz. T#1 2+poz.3* 1 2+poz.4. *poz.6+poz.5.*poz.6
1I. Cieplo pr we wlasnej i (roczne koszty bezposrednie)
Przed modernizacja Po modernizacji
L koszt koszt
6 s . . o6 . .
Lp |Sktadniki kosztow ilo§¢ jom. jednostkowy Koszt catkowity ilos¢ jom. jednostkowy Koszt catkowity
Koszt zakupu paliwa (z1) 0,00 0,00
- obliczeniowe zuzcie energii (Tabela 2 pozycja 5 audytu energetycznego budynku) (GJ) GJ
G,
- warto$¢ opatowa paliwa (GJ/t, G]/m3) GJ/m3
- cena jednostkowa paliwa (zt/t, zt/m3) ?7\‘,1
2. |Koszt innych mediow (z) 0,00 0,00
3. |Materialy (z}) 0,00 0,00
4. |Wynagrodzenia brutto z narzutami (z) 0,00 0,00
5. |Ustugi obce (z1) 0,00 0,00
6. |Koszty remontow i konserwacji (zt) 0,00 0,00
7. |Optaty za korzystanie ze srodowiska (z1) 0,00 0,00
8. |Inne (podac jakie, nie uwzglgdnia¢ amortyzacji (zt) 0,00 0,00
> [Razem ol S TR S — T
111 Energia elektryczna
Przed modernizacja Po modernizacji
L] ktadniki kosztow/) hodo ilos¢” j koszt Koszt catkowit) ilog¢” j koszt Koszt catkowity
P i kosztéw/przychodéw ilos¢ jom. jednostkowy oszt catkowity ilosé jom. jednostkowy oszt catkowity
1. |Koszt energii elekrycznej na potrzeby o$wietlenia wewngtrznego oraz przez napedy wind (z1), c.w.u. 4725275 |kWh 0,68 32023,19 2372790  [kWh 0,68 16080,40
2. |Koszt energii elektrycznej pomocniczej (zf) 191320 |kWh 0,68 1296,58 167910 [kWh 0,68 1137.93
3. [Przychody 7 tytutu uniknictych kosztéw zakupu energii [21] 0,00 kWh 0,68 0,00 -8022,00  |[kWh 0,68 -5436,51
IWartos’c’ zaoszczedzonej energii (z1/rok) | 50460,84 I

Instrukcje:
1. Arkusze w powyzszym ukladzie nalezy sprzadzi¢ dla grupy budynkéw pod warunkiem, ze
dla budynkéw tych energia cieplna dostarczana jest od tego samego dostawcy i po tych
cenach (budynki nalezg to tej samej grupy taryfowej) lub jezeli zasilane sg z tej samej kottowni lokalnej.
‘W przeciwnym przypadku, kartg nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego budynku.
2. Do obliczenia wskaznika efektywnosci ekonomicznej dla catego projektu nalezy zsumowac wszystkie wartosci zaoszczedzonej energii (jezeli dotyczy).
3. Obliczeniowe zuzycie energii przez budynek oraz obliczeniowg moc cieplng nalezy podawa¢ jako sume co i cwu
4. Przez unikniete koszty zakupu energii nalezy rozumiec warto$c¢ energii elektrycznej wytworzonej i zuzytej wewnatrz granicy bilansowej budynku (grupy budynkéw)
5. Pozycja 3 w pkt. III. Energia elektryczna wpisywa¢ ze znakiem "minus"
6. Obliczeniowe zuzycie paliwa (na podstawie danych z arkusza 112 audytu ex-ante)
7. Obliczeniowe zuzycie energii elektrycznej przez budynek (na podstawie danych z arkusza 112 audytu ex-ante)



9. Wymagania programowe dla projektu

1.. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewzigecia termomodernizacyjnego

Jednostka Przgd .| Po modernizaciji OSZ?efinoéé Oszczgdno$é w %
modernizacjg (réznica)
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q, Gd/rok 916 323 592,72
65%
MWh/rok 254,46 89,81 164,64
Jednostka Przgd .| Po modernizaciji OSZ?efinoéé Oszczgdno$é w %
modernizacjg (réznica)
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg Qi Gd/rok 1336 420 916,35
69%
MWh/rok 371,11 116,57 254,54
Jednostka Przgd .| Po modernizacji Osz?eqnoéé Oszczedno$é w %
modernizacjg (réznica)
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng Q, GJ/rok 546 170,69 375,31
69%
MWh/rok 151,67 47,41 104,25
Jednostka Prze_d .| Po modernizacji Oszge_dnos’é Oszczednosé w %
. modernizacjg (réznica)
Emisja dwutlenku wegla
Mg CO,/rok 104,85 34,11 70,73 67%
2. Pozostate informacje dotyczace projektu
W(g stanu Wg stanu
przepiséw przepiséw

W audycie obliczono parametry energetyczne w taki sposéb, aby po zrealizowaniu

przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynek spetniat warunki okresine w § 328, ust. 1a

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, tzn, aby spetniat wymagania minimalne dla budynkéw poddanych przebudowie

obowigzujgcych
od 1 stycznia
2017 r.

obowigzujgcych
od 1 stycznia
2019r.
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3. Projekt jest zgodny z planami rozwoju sieci cieptowniczej dla danego obszaru

brak
dostepnosci
m.s.c.

powodziowe, nadmierne nastonecznienie, inne)

Zdolno$¢ projektu do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (zagrozenie

Przewidziano
rozwigzania
zgodne z
przepisami
techniczno-
budowlanymi,
w tym ochrong
przed
przegrzaniem

pomieszczen

“Nalezy krétko uzasadnié lub podaé strone audytu na ktérej znajduje sie uzasadnienie



